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1.

Escaneie o QR Code para
baixar o Aplicativo SolarUnit

8

Baixe as versdes conforme
necessario
Clique no botdo azul abaixo para
iniciar o download

1.

Leia 0 “Termo de Acordo de
Usudrio” e a “Politica de
Privacidade” com atencao.

D.

Comece a usar o aplicativo SolarUnit.

conta primeiramente.

Novos usuarios precisam registrar uma

- Aplicativo SolarUnit

a

Solarlnit

3.

Abra o aplicativo SolarUnit apés a
instalagdo ser completada.

Aeglstro o emall

6.

Insira seu enderego de email e nome
do usudrio(para login) e clique em
“Verificar”.

O cddigo de verificagdo sera enviado
para o seu email.
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Ragistro de emasl

7.

Insira o codigo de verificagdo recebido
Defina uma senha
Insira o Pais e Insira cédigo convite do
revendedor(Opcional)
Clique em “confirmar” para completar
o registro.

Brazil
D

J= Mova estagio de energia
/3 Gerenciar Centrais Elétricas
EB informagdes pessoais
gerenciamento de contas
@ configurar rede

D atualizagio de nova versdo

() Terminar sessao

10.

Selecione “Criar Estagdo” no me
nu que aparece a esquerda;

A § R

a

8.

ApOs registro efetuado, retorne para a
pagina de login e insira 0 nome do usuario
e senha, conforme apresentado nos
passos 6 e 7 para efetuar o login(observe
gue o seu home do usuario ndo é o seu
email).
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11.

Preencha as informacdes
Campos com o asterisco sao
obrigatdrios
Clique em “Confirmar”

Instru¢ao de Instalagao - Aplicativo SolarUnit

9.

Login completado
Inicie a criagdo da estagcdo de energia
Clique nos trés pontos do canto
superior direito da tela

lista ECU  Adicicnar ECLU

12.

Adicione o ECU para
monitoramento dos dados.
Clique em “Add ECU” no canto sup
erior direito da tela.
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13.

Dé um nome para o seu ECUO dispositivo
de comunicagdo é um numero de série
fixado na etiqueta do ECUVocé pode
escanear o QR Code diretamente na
etiqueta do ECUClique em “Confirmar”

Adicionar

ACZ230E0210180

16.

Insira o codigo da etiqueta
anexado ao lado do inversor ou
scaneie o QR Code para preencher
automaticamente.

lista ECU

14.

Clique em “>”

&« Adicionar

nome da ECU

[0 ACZ23080210180

Criada

17.

Clique em “Criada”
Todos os passos para criar a
estacdo de energia estdo
completos.

nome da ECU

15.

Clique em “Add Dispositivo” no can
to superior direito da tela.

Configurar a rede para o ECU

18.

Quando a luz azul estd piscando,
pressione e segure (por 5s) o LED na
ECU até que as luzes vermelho e verde
pisquem alternadamente.
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WLAN

DAHsolar_AP
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Apps Usando WLAN & Celular

Ativar WAPI
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Conecte-se ao ponto de acesso
da ECU " DAHsolar_AP”.
Nenhuma senha é necessaria
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Quando tudo estiver finalizado, vocé
pode verificar o status da estagao de
energia.

Clique na estagao de energia.

Instru¢ao de Instalacao -

Brazil
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F3 Nove estago de energia
I3 cerenciar Centrals Elétricas
ED informagoes pessoais

@ gerenciamanto de contas

@ configurar rede ﬁ

[0 atualizagso de nova versao

() Terminar sessao

20.

Abra o aplicativo novamente
Clique nos trés pontos no canto
superior direito da pdagina inicial

Selecione configurar rede

Visao geral Equipamento

| NAME
Buantidade de equipamentos: 2

¢ AC23080210180

L Kih

Stitak Cisla: DAITIO2TIOND
redimanto hoje: @ kiWh
podar fotal- 812 W

MUmSro de inversoreas 1

5.

Quando a conexao for bem sucedida,

todos os dispositivos estardo marcados

em verde.

Aplicativo SolarUnit

configurar rede

nome wift © GCYF

senha wifi 1 goyfAEEER

Instrugdes:

1. Pr

varmelha & verde

2. Conecte-sa af

2, Entra na interf] ragiac do APF;
. Digitm smu wi Lo e lique no botao
“Confirme” & "OK" aparecara.

Perceber:

Quando a luz azul pisca — a luz verde pisca, significa que

a configuracic da rede foi bem-sucedida

WIF] de banda de frequéncis g nao & suportado por

enguanto, escola WIF de banda de frequincia 2,49,

21.

Insira 0 nome da Wifi local e a senha
Clique em “Confirmar”
Uma janela “OK” sera exibida. A confi
guracdo da rede local estara configura
da com sucesso.

Solar unit
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Reiz, Brazil

24.

ApOs a rede ser conectada, vocé
podera ver os dados.
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1. o 3.

Clique nos trés pontos do canto Clique nos trés pontos do canto superior Clique em “liga/desliga” diretamente
superior direito da tela inicial direito da tela inicial
[A figura apresenta “alerta”, pois esta Selecione “Gerenciar Estagdo” no menu
é apenas uma demonstragdo de estag que aparece a esquerda
do de energia, ndo se preocupe]

@ invereor |ACZI0SIIIBD] ‘ Invarase | AC 2308020

wonlrole de parada
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Cancaiar

6.

Encontre o inverso que necessita de Clique em “OK” para confirmar Operagao completada com
limitagdo de poténcia o desligamento sucesso
Verifique se esta correto e clique em O indicador do ECU ird alterar
“desligar” de verde para vermelho.
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® inversor (AC23080210180) L] ' Brazil ] . Brazil

8. 9.

Retorne para a pagina “Gerenciar ” Verifique a estagdo de energia Clique em “Ok”
Clique em “Controle de Poténcia” no
canto direito superior.

Gerenciar

' Brazil

o limitagao de energia

<
-
Oparagio
bem-sucedida

10. 11. 12.

Escolha “Limite de poténcia” Operacdo realizada com sucesso. Cliqgue em “Liga/Desliga” diretamente
Defina a poténcia em “650”
(representa 650%o )
Clique em “OK”

° Por exemplo: Limitar a poténcia de saida do inversor de 920W
para 600W, 600 = 920*650%o °

° A poténcia pode ser definida conforme necessario®
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® inversor (AC23080210180)

13.

Encontre o inversor que necessita
de limitagao de poténcia
Verifique e clique em “Ligar”

Instru¢oes SolarUnit APP

<_

@ inversor (AC230B0210180)

controle de inicializagdo
Tem certeza de que dese|a inkcid-lo?

Cancelar OK

14 .

Cligue em “OK”

Controle de Poténcia

® Inversor (AC23080210180)

Operagao bem-sucedida

Ko

O indicador do ECU mudara de
vermelho para verde
O procedimento de limitagdo de
poténcia estara completo.




